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RCTE
 Testenhet

BRANDSKYDD



2 BORÅS Tel 033 - 23 67 80      STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70

Testenhet RCTE

Exempel:
Testenhet    RCTE - 1

Spänning
24V AC/DC = 1

Specifikation
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Snabbfakta
Testenhet för ställdon med ändlägeskontakter    

• För 24V 

• Vippbrytare för funktionskontroll 

• Lägesindikering för öppet och stängt läge. 

Användning
Manuell funktionskontroll av spjäll med lägesindikering.

Utförande
För väggmontage. Vippströmställare för funktionskontroll. 
Lägesindikering med grön och röd lampa. 
Spänningsmatning 24V AC/DC.

Material
Makrolon samt lock av klar plast.

Funktionsbeskrivning
Med vippströmställare bryts matningen till anslutna brand-/
brandgasspjäll som intar larmdrift. Larmdrift indikeras med 
röd lampa. Därefter ställs strömställaren i normalläge och 
spjäll återgår till normaldrift och grön lampa tänds.

Montering
Väggmontage. Fästes med fyra skruv genom fästhål i 
kapslingen, enl. måttritning.

Tekniska data
Anslutningsspänning:...... 24V AC/DC
Kapslingsklass ............... IP54

Kopplingsschema

Mått och vikt

82

164
Fäst-
hål
122

Fästhål
62

116

Vikt 0,3 kg


